TRANSIT TEX ELITE

TRANSIT TEXELITE

POPIS

Celkova tloustka EN IS0 24346 mm 3.05
Tloustka naslapné vrstvy EN IS0 24340 mm 0.45
Hmotnost EN IS0 23997 g/m? 2275
Sitka role EN S0 24341 cm 200/ 400
Délka role EN IS0 24341 lm 25
KLASIFIKACE

Specifikace produktu - - EN 651
Evropska klasifikace EN ISO 10874 trida 23 -31
Horlavost EN 13501-1 trida Cfl-s1
Vznik el. naboje EN 1815 kV <2
Kluznost za mokra DIN 51130 - R10
VLASTNOSTI

Odolnost proti opotrebeni EN 660.2 mm? <2.0
Skupina otéruvzdornosti - skupina T
Rozmérova stalost (poZzadovana) EN 1SO 23999 % <0.40
Rozmérova stalost (prdmérna hodnota) <0.20
Odolnost viéi bodové zatézi EN ISO 24343-1 mm <0.25
Kroéejova nepruzvuénost EN IS0 717-2 dB 16
Tepelna vodivost EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25
Stéalobarevnost EN 20 105 - B02 stupen 26
Povrchova Uprava - - Garnet®Ultra
Odolnost proti chemikaliim EN ISO 26987 - 0K
ZIVOTNi PROSTREDI
TVOC po 28 dnech ISO 16000-6 pg/m?® < 100
Certifikat - - Floorscore®
CE MARKING

C€ SO =

0‘0 1 I
ALL PODLAHY

Gerflor

theflooringroup


PC3
Razítko


